
Product specificaties
Uitwendige maat (l x b x h) 1380 × 600 × 1750 mm

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +80°C

Kleur Groen

Materiaal PVC

Eigenschappen

Het draagvermogen van de materiaalwagen
bedraagt 200 kg per strekkende meter schap (d.w.z.
per niveau).

Combi materiaalwagen is uitgerust met 3 schappen,
tussenruimte 550 mm en 700 mm.

Het bovenste schap is voorzien van 21 stuks
dubbele haken en een bovenset gecombineerd met
centreersleuven in het schap voor o.a. ballenopslag.

Op het bovenste schap is een opbouw geplaatst,
deze bovenset heeft een hoogte van 150 mm.

Het onderste schap is geschikt voor 3 stapelbakken
600 x 400 x 421 mm (bestelnr. 30.142.0117.15).

De combi materiaalwagen is voorzien van 4
kunststof zwenkwielen met kunststof wiel Ø 125 mm
voorzien van PU loopvlak, waarvan 2 geremd, met
RVS bevestigingsmateriaal.

Omschrijving
Onze kunststof materiaalwagen - opslagrek (1380 x 600 x H 1600/1750 mm) is de perfecte oplossing voor een efficiënte en

corrosievrije opslag van verschillende zwem- of spelattributen. Met zijn ruime afmetingen biedt dit opslagrek voldoende ruimte om al

uw benodigdheden georganiseerd te houden, of het nu gaat om zwemmaterialen zoals zwemvesten, drijvers en speelgoed, of om

spelattributen voor activiteiten op het strand of in het zwembad.

Dit opslagrek is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof materiaal dat bestand is tegen corrosie, waardoor het perfect geschikt is voor

gebruik in vochtige omgevingen zoals zwembaden of strandclubs. Het rek is ontworpen om duurzaamheid te bieden en is gemakkelijk

te reinigen, waardoor het onderhoud minimaal is.

Met de verstelbare hoogte van 1600 tot 1750 mm kunt u de indeling van het opslagrek aanpassen aan uw specifieke behoeften en

ruimtevereisten. Of het nu gaat om een ??klein zwembad of een grote recreatieclub, dit veelzijdige opslagrek biedt een handige en

georganiseerde oplossing voor het opbergen van al uw zwem- of spelattributen.

Artikelnummer: KRMBC
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