
Product specificaties
Gewicht (kg) 7,5 kg

Uitwendige maat (l x b x h) 800 × 605 × 160 mm

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C

Kleur Grijs

Materiaal HDPE

Draagvermogen statisch 2000 kg

Draagvermogen
dynamisch 500 kg

Eigenschappen

Inrijdbreedte van de CR2 aan de korte zijde: 555
mm.

CR2 pallet is 4-zijdig inrijdbaar, ook aan de korte
zijden.

Palletsledes van de CR2 zijn aan de onderzijde
geribd ten behoeve van centrering in het
onderstaande CR2-palletdek.

Het dekprofiel correspondeert met de geribde
onderzijde van de sledes.

Omschrijving
Halve Europallet type CR2 (800 x 605 x H 160 mm) - levensmiddelengeschikt. Uitgevoerd met 3 palletsledes overdwars. Onderzijde

klossen open, palletsledes geribd. Zonder opstaande randen rondom en met dekprofiel voor centrering van lege pallets onderling.

Draagvermogen statisch bedraagt 2000 kg en dynamisch 500 kg.

Artikelnummer: 83200802

 
Bedrukking mogelijk

Halve Europallet - CR2 - 800 x 600 mm
(zonder randen - 3 sledes)
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