
Product specificaties
Gewicht (kg) 14 kg

Uitwendige maat (l x b x h) 1200 × 1000 × 150 mm

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C

Kleur Bruin

Materiaal HDPE

Draagvermogen statisch 5000 kg

Randhoogte 7 mm

Draagvermogen
dynamisch 1000 kg

Draagvermogen in
stellingen 400 kg

Eigenschappen

Hoog draagvermogen, dat met behulp van
versterkingsprofielen upgradable is tot 1250 kg in
palletstellingen, ook later nog (vraag onze
productspecialisten).

RFID technologie is eenvoudig in de pallet te
integreren, ook achteraf. De geïntegreerde houder
voor RFID tags biedt duurzame bescherming tegen
invloeden van buitenaf.

Alleen doorgaande openingen in het palletdek en
daardoor eenvoudig te reinigen.

Palletsledes van de D3 zijn aan beide kanten
afgeschuind.

Opstaande randen rondom van de D3 voorkomen
afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets
onderling.

D3 is extra sterk door schuine aanbinding van de
palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot
een minimum beperkt.

Artikelnummer: 83315701

 
Bedrukking mogelijk

Industriepallet - D3 - 1200 x 1000 mm
(met randen)
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Omschrijving
Kunststof Industriepallet D3 (1200 x 1000 x H 150 mm) - geschikt voor levensmiddelen. Met drie langslopers. De onderkant van de

palletvoeten is open, de onderkant van de lopers is geribbeld. De kunststof ISO-pallet is voorzien van een rand van 7 mm. Een variant

met een rand van 22 mm is op aanvraag beschikbaar (zie "Opties"). Statische draagkracht is 5000 kg, dynamisch 1000 kg en in

palletstellingen 400 kg. De draagkracht in palletstellingen kan worden verhoogd tot 1250 kg met verstevigingsprofielen; zelfs achteraf.

Hierdoor kan de kunststofpallet een zeer breed scala aan toepassingen bestrijken.
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