Artikelnummer: 66.S.180.R

Isolatiecontainer - passief - 12
opnames 1/1 GN

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH) 700 x 525 x 1330 mm
Inwendig (LxBxH) 540 x 330 x 1000 mm
Inhoud 180 liter

Materiaal PVvC

Artikelnummer 66.5.180.R

Gewicht (kg) 50 kg

Kleur Zwart
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Eigenschappen

Het binnenwerk is volledig in RVS uitgevoerd. De
geleiderails zijn hierin geperst: naadloos, glad en
zonder scherpe delen. Voor een eenvoudige en zeer
hygiénische reiniging.

De isolatiecontainers zijn geschikt voor opname van
1/1 Gastronorm plateaus en schalen (530 x 325 mm).

De deur is met één hand te openen en kan worden
vastgezet wanneer deze 270° geopend is.

Perfecte isolatie-eigenschappen dankzij PU-isolatie
(32 mm) en afdichting van de deuropening met
rubberen strips. Hierdoor blijft de temperatuur lang
op het gewenste niveau.

De isolatiecontainer wordt standaard geleverd met 2
bokwielen en 2 geremde zwenkwielen @ 125 mm met
niet-strepend rubber loopvlak.

De isolatiecontainers zijn aan de onderzijde
voorzien van een PVC stootlijst.

Het topframe is uitgevoerd in RVS met kunststof
hoekelementen.

Passieve isolatiecontainers zijn boven de
deuropening voorzien van een (niet instelbare)
digitale thermometer.
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Omschrijving

De robuuste isolatiecontainer (700 x 525 x H 1330 mm) met een inhoud van 180 liter is een verrijdbare, passieve container die
uitsluitend isoleert en zo zowel warme als koude gerechten langdurig op temperatuur houdt. Speciaal ontwikkeld voor de
professionele keuken, de horeca en de catering, waar bereide maaltijden verplaatst en op de juiste temperatuur geserveerd moeten
worden. De perfecte isolatie-eigenschappen komen voort uit een PU-isolatie van 32 mm in combinatie met een afdichting van de
deuropening met rubberen strips, waardoor de temperatuur lang op het gewenste niveau blijft. Boven de deuropening zit een digitale
thermometer, zodat de binnentemperatuur in één oogopslag afleesbaar is zonder de deur te openen. De deur is met één hand te
openen en kan worden vastgezet wanneer deze 270° geopend staat, waardoor beladen en lossen ook met volle handen
probleemloos verloopt. Het interieur is volledig in RVS uitgevoerd met 12 opnames voor 1/1 Gastronorm plateaus en schalen (530 x
325 mm) op een onderlinge tussenruimte van 80 mm, voor een genormeerde en flexibele indeling van de container. De geleiderails
zijn in het binnenwerk geperst: naadloos, glad en zonder scherpe delen, voor een eenvoudige reiniging en een zeer hygiénisch
gebruik. Voor stevigheid tijdens dagelijks intern transport is de container aan de onderzijde voorzien van een PVC stoatlijst, die de
container beschermt tegen aanrijschade. Het topframe is uitgevoerd in RVS met kunststof hoekelementen, voor een robuuste en
duurzame afwerking. Standaard rolt de container op 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen @ 125 mm met een niet-strepend rubber
loopvlak, voor soepel en geluidsarm manoeuvreren zonder sporen op de vloer. Alles voor een betrouwbaar temperatuurbeheer
onderweg.
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Alternatieve artikelen

66.S.210.R 66.C.180.RK 66.E.180.RF
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