
Product specificaties
Uitwendige maat (l x b x h) 1200 × 800 × 150 mm

Kleur Zwart

Draagvermogen statisch 3000 kg

Randhoogte 5 mm

Draagvermogen
dynamisch 1000 kg

Draagvermogen in
stellingen 500 kg

Eigenschappen

Kunststof Euro pallet voor meervoudig industrieel
gebruik

Gesloten palletdek met rand voor extra stabiliteit

Gemaakt van PP-ESD materiaal voor
elektrostatische ontlading

Volledig gesloten en glad bovendek met rand

Uitgerust met 3 gesloten palletsledes

Geschikt voor herhaaldelijk gebruik in industriële
omgevingen

Het gesloten palletdek met rand zorgt voor veilige
opslag en transport van goederen

Het gebruik van PP-ESD materiaal voorkomt
elektrostatische ontladingen

Het gladde bovendek met rand vergemakkelijkt het
laden en lossen van goederen

De 3 gesloten palletsledes bieden extra
ondersteuning en stabiliteit

Artikelnummer: 8.1208CD.ESD

 
Bedrukking mogelijk

Kunststof europallet - 1200x800mm -
gesloten dek - ESD - met rand
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Omschrijving
Kunststof europallet met gesloten palletdek voor meermalig industrieel gebruik (1200 x 800 x H 150 mm) vervaardigd uit PP-ESD

materiaal. Uitgevoerd met geheel gesloten en glad bovendek met rand. Draagvermogen statisch bedraagt 3000 kg, dynamisch 1000

kg. In palletstellingen 500 kg. Bijzonder robuuste pallet in de kleur zwart van elektrisch geleidend kunststof voor een duurzaam

gebruik.
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