
Product specificaties
Gewicht (kg) 3,9 kg

Uitwendige maat (l x b x h) 795 × 545 × 457 mm

Temperatuurbestendigheid -20°C tot +80°C

Inhoud 134 liter

Kleur Zwart

Materiaal HDPE-regeneraat

Bodem Grof geperforeerd

Zijwanden Grof geperforeerd

Handgrepen Open (2 komhandgrepen)

Eigenschappen

Wasmand 2407.500.916 is uitgevoerd zonder
stapelbeugels, de mand is alleen nestbaar.

Omschrijving
De nestbare krat - wasmand, met afmetingen van 795 x 545 x H 457 mm en een capaciteit van 134 liter, is een industriële oplossing

die veelzijdigheid biedt in verschillende omgevingen. Deze mand is ontworpen met het oog op efficiëntie en gemak, specifiek voor

industrieel gebruik.

Zowel de bodem als de zijwanden van deze mand zijn voorzien van perforaties, wat verschillende voordelen biedt. Deze perforaties

zorgen voor een goede luchtcirculatie, waardoor de inhoud kan ademen en de ventilatie wordt bevorderd, wat vooral belangrijk is voor

producten die gevoelig zijn voor vocht of die moeten luchten.

De toevoeging van twee open handgrepen vergemakkelijkt het hanteren en verplaatsen van de mand, waardoor het gebruiksgemak

wordt vergroot. Dit is vooral handig in industriële omgevingen waar efficiëntie en snelheid belangrijk zijn.

De veelzijdigheid van deze industriële nestbare krat - wasmand maakt hem geschikt voor verschillende toepassingen. Van het

opslaan en vervoeren van materialen en goederen tot het gebruik als wasmand in fabrieken of magazijnen, zijn de mogelijkheden

divers.

Kortom, deze industriële mand met geperforeerde bodem en zijwanden, samen met de praktische handgrepen, biedt een handige en

efficiënte oplossing voor diverse industriële toepassingen waarbij ventilatie, opslag en transport van groot belang zijn.

Artikelnummer: 2407.500.916

 
Bedrukking mogelijk

Nestbare krat - wasmand zonder
beugels - 795 x 545 x H 457 mm
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Geschikte accessoires
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